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Vom 13. bis 20. September findet in München die fünfzehnte Internationale Textilmaschinen-Fachmesse statt. Picanol wird mit 14 Webmaschinen auf der diesjährigen ITMA vertreten sein, u.a. die neueste Generation der OptiMax-Greiferwebmaschinen. Die OptiMax wurde erst kürzlich in Europa eingeführt. Damit ist die ITMA 2007 die erste große Fachmesse, auf der sie gezeigt wird. Neben der OptiMax werden auch die Luftdüsenwebmaschinen OMNIplus 800, OMNIjet und TERRYplus 800 ausgestellt.

Mit seinem neuen Produktsortiment bietet Picanol dem Weber die richtige Plattform, damit er seine Marktposition verstärken und sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz sichern kann. Picanols Slogan „You are always ahead“ unterstreicht dies.

Picanol hat seine Kräfte darauf konzentriert, seinen Kunden einen Vorsprung zu sichern. Es gibt fünf Bereiche, die über Gewinn oder Verlust entscheiden. Mit den folgenden fünf Bereichen haben Sie als Weber täglich zu tun (und damit auch Picanol): 

· Die sich stets schneller ändernden Marktbedingungen

· Die Materialkosten, die immer schwerer unter Kontrolle zu halten sind

· Die Energiekosten, die ständig zunehmen

· Die Lieferfristen, die sich stets mehr verkürzen 

· Die Kenntnisse und Fähigkeiten Ihrer Beschäftigten, die sich oft nicht vollständig entfalten können

Picanol hat alles dies in 5 Slogans gebündelt:

· Alles herausholen aus Ihrem Markt 

· Alles herausholen aus Ihrem Material

· Alles herausholen aus Ihrer Energie

· Alles herausholen aus Ihrer Zeit

· Alles herausholen aus Ihren Fähigkeiten

Picanol bietet die Technologie nicht als Selbstzweck an, sondern weil hochtechnologische Weblösungen zu hohen zugefügten Werten führen. Picanols Webmaschinen ermöglichen es den Webereien, ihre Marktposition in einer strukturellen und fundamentellen Weise zu verbessern. Die Merkmale der Webmaschinen von Picanol unter diesem Gesichtspunkt betrachtet:

· Die Modularität ist der Angelpunkt bei der Entwicklung. Alle Picanol-Webmaschinen haben eine identische Standardplattform. Das gilt für alle Arten der Fachbildung, die verschiedenen Kantenbindesysteme, das Weben mit mehreren Bäumen, Gewebe in Leinwandbindung oder Drehergewebe... Kurz gesagt, wenn der Markt sich ändert, werden die Webmaschinen einfach entsprechend angepasst.

· Die Picanol-Webmaschinen bieten die vollständige Kontrolle über den Eintragszyklus, vom Anfang bis zum Ende. Sie sorgen stets dafür, dass das Schussgarn unter optimalsten Bedingungen bleibt, wobei der höchste Ertrag mit dem geringsten Abfall kombiniert ist. Auf diese Weise können Picanols Kunden das meiste aus ihrem Material herausholen.

· Die Picanol-Webmaschinen optimieren den Energieverbrauch und halten ihn so niedrig wie möglich.
· Sie optimieren unbestreitbar den Webprozess, und die Anzahl der Maschinenstillstände wird außerordentlich niedrig gehalten. Das QSC-System für schnelle Artikelwechsel ist einzigartig bei Picanol. Picanols Kunden können so das meiste aus ihrer Zeit herausholen.

· Die digitalen Einstellungen bei den Picanol-Webmaschinen machen es sehr einfach, den Webprozess als Ganzes zu synchronisieren. Die Technologie steht den Fähigkeiten der Mitarbeiter nicht im Wege. 

Picanol kann mit Sicherheit sagen, dass seine Webmaschinen die wettbewerbsfähigsten auf dem Markt sind.

OptiMax 8-R 190, Greiferwebmaschine, webt einen Hemdenstoff

8 Schussfarben, Schaftmaschine, 190 cm breit

Kette
Garnnummer 
Ne 100/2


Material
Baumwolle


Dichte
52 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
Ne 50


Material
Baumwolle


Dichte
44 Fäden/cm

Einzugsbreite
182 cm

Besondere Merkmale:

· Greifereintrag mit geführten C-Haken

· QSC-Artikelschnellwechselsystem mit trennbarem Maschinengestell

· Für Wasserkühlung ausgelegt 

OptiMax 6-R 220, Greiferwebmaschine, webt einen Kammgarnartikel (auf dem Stäubli-Stand)

6 Schussfarben, Schaftmaschine, 220 cm breit

Kette
Garnnummer 
Nm 72/2


Material
Wolle


Dichte 
26 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
Nm 46/1


Material
Wolle


Dichte
29 Fäden/cm

Einzugsbreite
175 cm

Besondere Merkmale:

· Free-Flight-Eintragssystem

· QSC-Artikelschnellwechselsystem mit trennbarem Maschinengestell

· Luftkanteneinleger

· PKE (Knotenfreies Weben)
OptiMax 8-R 340, Greiferwebmaschine, webt einen modischen Voile 

8 Schussfarben, Schaftmaschine, 340 cm breit

Kette
Garnnummer 
Denier 20


Material
Monofil-Polyester


Dichte 
37 Fäden/cm

Schuss 
Material
Edelstahlfaden 0,035 mm


Polyester dtex 167


Monofil-Polyester 20 Denier


Chenille Nm 4,5


Schussdichtenmuster

Einzugsbreite
328 cm

Besondere Merkmale:

· FF-Greifer für feine Gewebe

· Hybrid-Schäfte ohne Mittelstrebe 

· Interaktives Display

· Optispeed, erlaubt das Programmieren von Geschwindigkeiten
· Beleuchtung unter und über dem Gewebe

OptiMax 8-P 250, Greiferwebmaschine für Drehergewebe

8 Schussfarben, Exzentermaschine, 250 cm breit

Kette
Garnnummer 
dtex 1100/f 210 - Z60



dtex 78/f24 - Z800


Material
Polyester


Dichte 
4 Dreherpaare/cm

Schuss 
Garnnummer
dtex 1100/f210


Material
Polyester/Chenille


Schussdichtenmuster

Einzugsbreite
200 cm

Besondere Merkmale:

· OptiLeno-Drehersystem

OptiMax 4-P 460, Greiferwebmaschine, webt einen Beschichtungsgewebe


4 Schussfarben, Exzentermaschine, 460 cm breit

Kette
Garnnummer 
dtex 1100/f210 - Z60


Material
Polyester


Dichte 
6,8 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
dtex 1100/f24 - T0


Material
Polyester


Dichte
6,8 Fäden/cm

Einzugsbreite
434 cm

Besondere Merkmale:

· Greifereintrag mit geführten C-Haken

· Massive doppelte Anpresswalzen

· Schmelzschere für Filamentgarne

· Neuenhauser-Dockenwickler

OptiMax 12-J 190, Greiferwebmaschine, webt einen Damenbekleidungsartikel


12 Schussfarben, Jacquardmaschine, 190 cm breit

Kette
Garnnummer 
dtex 56/f 48


Material
Polyester


Dichte 
108 Fäden/cm

Schuss 
Material
Polyester dtex 150 + 330



Baumwolle Nm 20/2



Effektgarn Nm 2 + 4


Dichte
61 Fäden/cm

Einzugsbreite
145 cm

Besondere Merkmale:

· 12 Schussfarben mit dem QuickStep-Farbgeber

· Mechanische Schussschere, während des Betriebs optimierbar
· Optispeed zum Programmieren von Geschwindigkeiten
OptiMax 4-R 360, Greiferwebmaschine, webt Denim

4 Schussfarben, Schaftmaschine, 360 cm breit

Kette
Garnnummer 
Ne 7,5



Material
Baumwolle


Dichte 
22 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
Ne 7,5


Material
Multi-Count-Baumwolle


Dichte
16,5 Fäden/cm

Einzugsbreite
354 cm

Besondere Merkmale:

· Greifereintrag mit geführten C-Haken

· PSO (Vorspulgerätumschaltung) 
OMNIplus 800 4-P 190, Luftdüsenwebmaschine, webt einen Futterstoff


4 Schussfarben, Exzentermaschine, 190 cm breit

Kette
Garnnummer 
dtex 72/36


Material
Polyester


Dichte 
35 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
dtex 76


Material
Polyester


Dichte
22 Fäden/cm

Einzugsbreite
150 cm

OMNIplus 800 4-R 220, Luftdüsenwebmaschine, webt einen Autopolsterstoff 

4 Schussfarben, Schaftmaschine, 220 cm breit

Kette
Garnnummer 
dtex 540/f144


Material
Polyester


Dichte 
24 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
dtex 540/f144


Material
Polyester


Dichte
17 Fäden/cm

Einzugsbreite
194 cm

Besondere Merkmale:

· Pneumatischer Schuss-Strecker
· ELSY-Webkantenapparat für hohe Geschwindigkeiten

· Gesteuerte Streichwalze
OMNIplus 800 2-P 340, Luftdüsenwebmaschine, webt Betttücher


2 Schussfarben, Exzentermaschine, 340 cm breit

Kette
Garnnummer 
Ne40


Material
Baumwolle


Dichte 
50 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
Ne 80


Material
Baumwolle


Dichte
28 Fäden/cm

Einzugsbreite
320 cm

Besondere Merkmale:

· Adaptive Stafettenventilsteuerung

· Luftkanteneinleger

· Hybrid-Schaftrahmen ohne Mittelstütze

· 4-facher Schusseintrag

· Gesteuerte Streichwalze
OMNIplus 800 4-J 190, Luftdüsenwebmaschine, webt einen Futterstoff (auf dem Bonas-Stand)

4 Schussfarben, Jacquardmaschine, 190 cm breit

Kette
Garnnummer 
dtex 76


Material
Polyester


Dichte 
54 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
dtex 84


Material
Polyester


Dichte
40 Fäden/cm

Einzugsbreite
154 cm

Besondere Merkmale:

· Bonas-Jacquardmaschine

· Interaktives Display

· Automatische Schussbruchbehebung (PRA)

OMNIplus 800 4-J 250, Luftdüsenwebmaschine, webt einen Matratzendrell (auf dem Grosse-Stand)

4 Schussfarben, Jacquardmaschine, 250 cm breit

Kette
Garnnummer 
dtex 167


Material
Polyester


Dichte 
33 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
Denier 300


Material
Polypropylen 


Dichte
17 Fäden/cm

Einzugsbreite
234 cm

Besondere Merkmale:

· Grosse-Jacquardmaschine

· PSO (Vorspulgerätumschaltung)
· Display mit Tastatur
TERRYplus 800 8-J 260, Frottier-Luftdüsenwebmaschine

8 Schussfarben, Jacquardmaschine, 260 cm breit

Kette
Garnnummer 
Ne24/2 – Ne 20/2


Material
Baumwolle


Dichte 
12,26 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
Ne 14/1


Material
Baumwolle 


Dichte
18 Fäden/cm

Einzugsbreite
235 cm

Besondere Merkmale:

· Frei programmierbare Polhöhe

· 8 Schussfarben

· Nadelwalzen-Kontrolle
· Polhöhenkontrolle
· Stäubli-Jacquardmaschine

OMNIjet 4-P 190, Luftdüsenwebmaschine, webt einen Denim 

4 Schussfarben, Exzentermaschine, 190 cm breit


Kette
Garnnummer 
Ne 7,8


Material
Baumwolle


Dichte 
24 Fäden/cm

Schuss 
Garnnummer
Ne 5,8


Material
Baumwolle 


Dichte
17,5 Fäden/cm

Einzugsbreite
169 cm

Besondere Merkmale:

· Sumo-Hauptmotor

· 4 Schussfarben

· Neuenhauser-Dockenwickler

Picanol Group ist eine internationale Gruppe, die auf die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Webmaschinen und Webtechnologien für die Textilindustrie und andere Industriezweige spezialisiert ist. Die Aktivitäten der Gruppe sind in zwei Hauptgeschäftsbereiche gegliedert:

Der OEM-Bereich entwickelt, produziert und verkauft Hightech-Komponenten und Systemlösungen für Original Equipment Manufacturers in der Textilindustrie und in anderen Industrien. Er vermarktet seine Produkte unter den Marken PsiControl Mechatronics, Proferro, Te Strake Textile, Burcklé, Steel Heddle und Melotte. Der Geschäftsbereich Webmaschinen beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von High-Tech-Webmaschinen und den dazugehörenden Serviceleistungen und den Produkten für den Anschlussmarkt. Sein Schwerpunkt liegt bei Webmaschinen mit Luftdüsentechnik (Luftdüsenwebmaschinen) und Greifertechnik (Greiferwebmaschinen). Picanol ist der Markenname für diese Webmaschinen.

Die Picanol-Gruppe hat ihren Hauptsitz in der belgischen Stadt Ieper (Ypern) und verfügt über Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. Die international tätige Gruppe beschäftigt 2.430 Mitarbeiter. Picanol wird seit 1966 an der „Euronext Brussels“ mit der Kennung PIC geführt und ist im NextPrime-Index gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn Erwin Devloo, Ter Waarde 50, 8900 Ieper, Belgien, Tel. + 32 57 222 090, edv@picanol.be.
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