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Entre 13 y el 20 de septiembre de 2007 se celebrará en Münich la 15ª edición de la feria International Textile Machinery Exhibition. Picanol participará en este evento con 15 telares, incluida su nueva generación de telares de pinza OptiMax. ITMA 2007 será la feria más importante donde se exhibirá OptiMax tras su reciente introducción en Europa. Además de OptiMax, también se expondrán las máquinas de chorro de aire OMNIplus 800, OMNIjet y TERRYplus 800.
Con su nueva gama de productos, Picanol ofrece la plataforma idónea definitiva para fortalecer la presencia de la tejeduría en el mercado y situarla por delante de la competencia. “You are always ahead” (Siempre por delante), el nuevo lema de la empresa, enfatiza este planteamiento.
En su afán de poner a sus clientes por delante de la competencia, Picanol ha establecido cinco criterios que con frecuencia determinan la diferencia entre beneficios y pérdidas. Son los cinco factores de preocupación diaria constante para las tejedurías: 
· condiciones del mercado, que cada vez cambian con más rapidez;
· costes de material, que cada vez son más difíciles de controlar;
· costes energéticos, que se elevan constantemente;
· plazos de entrega de los tejidos, que son cada vez más cortos; 
· talento de los trabajadores de tejeduría, que con excesiva frecuencia no se aprovecha al máximo.
Todo ello queda perfectamente resumido en las cinco consignas que Picanol emplea en sus comunicaciones de márketing:
· Aproveche al máximo su mercado
· Aproveche al máximo su material
· Aproveche al máximo su energía
· Aproveche al máximo su tiempo
· Aproveche al máximo su talento
Picanol no ofrece tecnología por amor a la tecnología, sino que proporciona soluciones de tejido de alta tecnología que generan un elevado valor añadido. Con sus telares, las tejedurías pueden mejorar su posición en el mercado de una forma estructurada y fundamentada. Éstas son algunas de las cualidades de las máquinas Picanol:
· La modularidad es clave en su diseño: todas poseen la misma estructura básica para todos los tipos de formación de calada, ya se trate de diferente ribeteado, tejeduría multiplegador, tejido plano o de vuelta, etc. En resumen: si el mercado cambia, los telares sencillamente cambian con él.
· Los telares Picanol ofrecen un control absoluto del ciclo de inserción de principio a fin. Tratan continuamente el hilo de trama en condiciones óptimas, combinando el máximo rendimiento con el mínimo desperdicio. Es así cómo los clientes de Picanol sacan el máximo partido al material.
· Las máquinas Picanol optimizan el consumo de energía y lo mantienen lo más bajo posible. 
· Optimizan el proceso de tejido y tienen un tiempo improductivo excepcionalmente bajo. El sistema de cambio rápido de artículo (QSC) es exclusivo de Picanol. Sus clientes sacan el máximo partido a su tiempo.
· El proceso de tejido es muy fácil de ajustar con los ajustes digitales de los telares. La tecnología no interfiere en el talento. 
¡Podemos afirmar con total convicción que los telares Picanol son los más competitivos del mercado!
Tejido de camisería con el telar de pinza OptiMax 8-R 190
8 colores, maquinita, anchura de peine de 190 cm
Urdimbre
nº del hilo 
Ne 100/2

material
algodón

densidad 
52 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
Ne 50

material
algodón

densidad 
44 pasadas/cm
Anchura en peine 
182 cm
Funciones especiales:
· Sistema de inserción de pinzas guiadas con ganchos de tipo C
· Sistema de cambio rápido de artículo (QSC) con armazón separable
· Opción de refrigeración por agua 
Tejido de laneria con el telar de pinza OptiMax 6-R 220 (en el stand de Stäubli)
6 colores, maquinita, anchura de peine de 220 cm
Urdimbre
nº del hilo 
Nm 72/2

material
lana

densidad 
26 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
Nm 46/1

material
lana

densidad 
29 pasadas/cm
Anchura en peine 
175 cm
Funciones especiales:
· Inserción Free Flight
· Sistema de cambio rápido de artículo (QSC) con armazón separable
· Remetido por aire
· Extractor de nudos Picanol
Tejido de voile de fantasía con el telar de pinza OptiMax 8-R 340 
8 colores, maquinita, anchura de peine de 340 cm
Urdimbre
nº del hilo 
denier 20

material
poliéster mono

densidad 
37 extremos/cm
Trama 
material
acero inoxidable 0,035 mm

poliéster dtex 167

poliéster monofilamento 20 denier

chenilla Nm 4,5

densidad 
Dibujo
Anchura en peine 
328 cm
Funciones especiales:
· Pinzas Free Flight para crear tejidos delicados
· Cuadros de lizos híbridos sin tirante central
· Pantalla interactiva
· Optispeed para programar el dibujo de velocidad
· Iluminación por encima y debajo del tejido
Tejido de gasa de vuelta con el telar de pinza OptiMax 8-P 250
8 colores, movimiento de excéntricos, anchura de peine de 250 cm
Urdimbre
nº del hilo 
dtex 1100/f 210 - Z60



dtex 78/f24 - Z800

material
poliéster

densidad 
4 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
dtex 1100/f210

material
poliéster/chenilla

densidad 
dibujo
Anchura en peine 
200 cm
Funciones especiales:
· Sistema de calada Optileno
Tejido de recurimiento con el telar de pinza OptiMax 4-P 460

4 colores, movimiento de excéntricos, anchura de peine de 460 cm
Urdimbre
nº del hilo 
dtex 1100/f210 - Z60

material
poliéster

densidad 
6,8 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
dtex 1100/f24 - T0

material
poliéster

densidad 
6,8 pasadas/cm
Anchura en peine 
434 cm
Funciones especiales:
· Sistema de inserción de pinzas guiadas con ganchos de tipo C
· Dobles rodillos de presión masiva
· Cortador de hilo termico
· Enrollador para grandes unidades Neuenhauser
Tejido de moda femenina con el telar de pinza OptiMax 12-J 190

12 colores, jacquard, anchura de peine de 190 cm
Urdimbre
nº del hilo 
dtex 56/f 48

material
poliéster

densidad 
108 extremos/cm
Trama 
material
poliéster dtex 150 + 330



algodón

Nm 20/2



fantasía
Nm 2 + 4

densidad 
61 pasadas/cm
Anchura en peine 
145 cm
Funciones especiales:
· Inserción de 12 colores con presentador de trama Quick Step
· Cortador de trama mecánico sintonizable en funcionamiento
· Optispeed para programar el dibujo de velocidad
Tejido de denim con el telar de pinza OptiMax 4-R 360
4 colores, maquinita, anchura de peine de 360 cm
Urdimbre
nº del hilo 
Ne 7,5


material
algodón

densidad 
22 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
Ne 7,5

material
algodón multicuenta

densidad 
16,5 pasadas/cm
Anchura en peine 
354 cm
Funciones especiales:
· Inserción de pinzas guiadas con ganchos de tipo C
· Desconexión del prealimentador
Tejido de forreria con el telar de chorro de aire OMNIplus 800 4-P 190

4 colores, movimiento de excéntricos, anchura de peine de 190 cm
Urdimbre
nº del hilo 
dtex 72/36

material
poliéster

densidad 
35 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
dtex 76

material
poliéster

densidad 
22 pasadas/cm
Anchura en peine 
150 cm
Tejido de tela de tapiceria de automóvil con el telar de chorro de aire OMNIplus 800 4-R 220 
4 colores, maquinita, anchura de peine de 220 cm
Urdimbre
nº del hilo 
dtex 540/f144

material
poliéster

densidad 
24 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
dtex 540/f144

material
poliéster

densidad 
17 pasadas/cm
Anchura en peine 
194 cm
Funciones especiales:
· Dispositivo de leva neumático
· Alta velocidad Elsy
· Dispositivo de comensacion de tension de urdimbre
Tejido de sábanas con el telar de chorro de aire OMNIplus 800 2-P 340

2 colores, movimiento de excéntricos, anchura de peine de 340 cm
Urdimbre
nº del hilo 
Ne40

material
algodón

densidad 
50 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
Ne 80

material
algodón

densidad 
28 pasadas/cm
Anchura en peine 
320 cm
Funciones especiales:
· Accionamiento adaptativo por válvula relé
· Remetido por aire 
· Cuadros de lizos híbridos sin tirante central
· Inserción de 4 pasadas
· Dispositivo de comensacion de tension de urdimbre
Tejido de forreria con el telar de chorro de aire OMNIplus 800 4-J 190 (en el stand de Bonas)
4 colores, jacquard, anchura de peine de 190 cm
Urdimbre
nº del hilo 
dtex 76

material
poliéster

densidad 
54 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
dtex 84

material
poliéster

densidad 
40 pasadas/cm
Anchura en peine 
154 cm
Funciones especiales:
· Jacquard Bonas
· Pantalla interactiva
· Reparación automática de pasada
Tejido de tela de colchón con el telar de chorro de aire OMNIplus 800 4-J 250 (en el stand de Grosse)
4 colores, jacquard, anchura de peine de 250 cm
Urdimbre
nº del hilo 
dtex 167

material
poliéster

densidad 
33 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
denier 300

material
polipropileno 

densidad 
17 pasadas/cm
Anchura en peine 
234 cm
Funciones especiales:
· Jacquard Grosse
· Desconexión del prealimentador
· Pantalla de teclado
Tejido de toalla con el telar de chorro de aire TERRYplus 800 8-J 260
8 colores, jacquard, anchura de peine de 260 cm
Urdimbre
nº del hilo 
Ne 24/2 – Ne 20/2

material
algodón

densidad 
12,26 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
Ne 14/1

material
algodón 

densidad 
18 pasadas/cm
Anchura en peine 
235 cm
Funciones especiales:
· Altura de pelo libre programable
· Inserción de 8 colores
· Protección de rodillo de agujas
· Dispositivo controlador de la altura de pelo
· Jacquard Stäubli
Tejido de denim con el telar chorro de aire OMNIjet 4-P 190
4 colores, movimiento de excéntricos, anchura de peine de 190 cm

Urdimbre
nº del hilo 
Ne 7,8

material
algodón

densidad 
24 extremos/cm
Trama 
nº del hilo
Ne 5,8

material
algodón 

densidad 
17,5 pasadas/cm
Anchura en peine 
169 cm
Funciones especiales:
· Motor principal Sumo
· Inserción de 4 colores
· Enrollador independiente Neuenhauser
Picanol Group es un grupo internacional especializado en el desarrollo, producción y venta de telares y tecnología para la industria textil y otros sectores. El grupo centra sus actividades en dos divisiones principales: 

OEM Business desarrolla, produce y vende componentes de alta tecnología y soluciones de sistema para fabricantes de equipos originales (OEM) en la industria textil y otros sectores. OEM Business comercializa sus productos con las marcas PsiControl Mechatronics, Proferro, Te Strake Textile, Burcklé, Steel Heddle y Melotte. Weaving Machines se dedica activamente al desarrollo, producción y venta de telares de alta tecnología, así como a servicios y productos complementarios postventa. Weaving Machines se especializa en telares con tecnología de chorro de aire o de pinza. Picanol es la marca comercial de estos telares. 

La sede central de Picanol Group se halla en Ieper. Además, el grupo tiene importantes plantas de producción en Europa, Asia y EE.UU. Está presente en todo el mundo y tiene 2.430 empleados. Picanol Group cotiza en Euronext Brussels desde 1966 (símbolo: PIC) y forma parte del índice NextPrime.

Para obtener más información, póngase en contacto con Erwin Devloo, Ter Waarde 50, 8900 Ieper, Bélgica, tel. + 32 57 222 090,edv@picanol.be.
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